Öntsünk tiszta vizet a „hang-csatornába”
A korunkban a (TV)filmgyártás –hasonlóan ahhoz a jelentős átmenethez, amikor általánosan áttért a fekete-fehér anyagról a színes (a TV-ben: NTSC, PAL és SECAM) rögzítésre és annak továbítására- mára már teljesen áttért a sokcsatornás hangrögzítésre és –továbbításra.
A (TV)filmkészítők nagy összegeket költenek el a „jó- és sokcsatornás hangzásra”, a HANG is fontos megvalósítója lett a rendezői elképzeléseknek, a produkció és a mondanivaló kifejezésének. Ezt azonnal élvezhetjük is, egy sokcsatornás hangrendszerű moziban.
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Dolby Digatal hang a “mozi”-ban





Otthon viszont ma a helyzet hasonló ahhoz, mint amikor még a „Kékes” TV-n élveztük azokat színes mozikat, amelyek rendezői pénzt és fáradságot nem kímélve mondanivalójukat színesben álmodták meg, mi azt –akkor- nem láttuk csak fekete-fehérben. Most a helyzet ugyan ez, a helikopterek körbejárnak bennünket, a templomok csodálatosan zengnek, a szereplők körülöttünk futkosnak, a golyók hátulról fütyülnek el a fülünk mellett és előttünk robbannak fel…
Hol van hát akkor ez a „jó hang”? Elküldik ezt nekünk? Igen! Itt van a szobánkban, csak éppen benn ragad a TV-nkben, annak egyetlen hangszóróján!
Hogyan lehetséges ez?
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PRO - LOGIC



 rendszerrel kódolt adások és műsorok biztosítják. (És ilyen ma már rengeteg van!) Minden olyan TV adó, rádió adó, CD, vagy DVD lemez, vagy akár magnetofon is alkalmas az ilyen rendszerrel kódolt hangok átvitelére, amelyik alkalmas 2 csatornás, azaz sztereo továbbításra!
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A sokcsatornás (pl. 5+1, azaz első balcsatorna, első jobbcsatorna, középcsatorna, hátsó balcsatorna és hátsó jobbcsatorna) hangot egy „Dolby Surround Kóder” átalakítja 2 csatornás sztereo hanggá, ezt már minden ismert, meglévő rendszer, mint sztereo hangot továbbíthatja, mi is otthon ezt kapjuk, akár rögzíthetjük is.

A sztereo továbbítás történhet analóg módon, mint egy FM rádió-, vagy TV adásban, pl. az A2 rendszerrel.

A ma korszerű mód persze a digitális sztereo hang adás, mint a NICAM, a DAB, a földi digitális TV (a DVB-T), a műholdas digitális TV (a DVB-S), a kábeles digitális TV és az Antenna-Digital adás (a DVB-C).

A bármilyen módon a „lakásunkba” juttatott sztereo hanghoz hozzájuthatunk a sztereo hangkimeneti pontokon, vagy a ma már szaporodó koaxos, vagy optikai csatlakozós digitális (SPDIF) kimeneten.
Mit kell csinálnunk?
Végre szeretnénk valami sokcsatornás hangot is hallani!

Alapszabály: a TV-t hallgatni a beépített hangszórón keresztül, ettől kezdve, szigorúan tilos! Erről le kell szokni.

Szükségünk van egy Dolby Pro Logic tudású dekóderre és erősítő(k)re. Ezt kell összekapcsolni a már emlegetett sztereo kimenettel. Már a legegyszerűbb kivitelű is előállít nekünk egy Hi-Fi sztereo hang-párt, azaz az első bal- és az első jobbcsatornát. Ezeket máris rákapcsolhatjuk az otthon már meglévő normális minőségű sztereo hangszóróinkra.
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A dekóderünk előállít egy középcsatorna hangot is, ezt ugyancsak egy normálisan jóminőségű hangszóróra kell rábíznunk.

Ha I. generációs Dolby Pro Logic dekóderünk van, akkor a hátsó bal- és a hátsó jobbcsatorna jelei egyformák lesznek, azaz 4+1 hangunk lesz. A két hátsó, úgynevezett „surround” hangszórók számára gyengébb minőségűeket is használhatunk.

Most jön a dörgés, a mélysugárzó, azaz a „subwoofer”! Az egész rendszer lelke! A dekóderünk eme kimenetére mindenképpen a nagyon-alacsony frekvenciákat is jól visszaadó hangsugárzót kell választanunk.

Ha II. generációs Dolby Pro Logic dekóderünk van, akkor a hátsó bal- és a hátsó jobbcsatorna jelei már különbözőek lesznek, és nagyobb sávszélességgel is fognak szólni, azaz ténylegesen 5+1 hangunk lesz. A két hátsó, úgynevezett „surround” hangszórók számára már jobb minőségűeket kell használhatunk.

Korszerű megoldás, ha az így szükséges 5 db. hangsugárzó kisméretű, de „szép”hangú és ezek mellé választjuk a nagyon-alacsony frekvenciákat is jól visszaadó mély-hangsugárzót.

Mi a hangszóró elhelyezés szabálya?

Annak érdekében, hogy a rendszerünk korrektül szóljon, megmutatjuk az alábbi ábrán a hangszóró elhelyezési tervet, amelyet függetlenül a méretektől be kell tartanunk!

Ettől az elrendezéstől azért nem szabad eltérni, mert a Dolby Pro Logic Kóderben előállított hangkép erre az elrendezésre van programozva, és ha ettől eltérnénk, a hangkép „szétesik”.
[image: image5.jpg]



Érdemes létrehoznunk a kis „házimozinkat”?
Nagyon érdemes összekábeleznünk a kis házimozi rendszerünket. Az egyik este 8 és 9 között szétnéztem a csatornákon. 52 darab TV adás megfigyelésére futotta az időmből. 28 adó eleve sztereo ( OO  ) hanggal dolgozik, tehát potenciálisan sokcsatornás hangot is adhatnának. És valóban, 11 darab TV adó Dolby Pro Logic hangú műsort sugárzott ebben az időszakban!
Gyorsan megnéztem a műsorújságokat, de csak egyetlen műsorsugárzó közölte, hogy az adása ilyen (  DD  ) kódolású!
Telefonon megkérdeztem néhány műsorsugárzót, miért nem közölték a sokcsatornás hang leadását, a válasz: „nem tudjuk előre, milyen kópiát kapunk”!
Akár közlik (szerintem marketing értéke lenne), akár nem, egyre több a sokcsatornás hangú műsor, reklám, film, zene, tehát érdemes megépíteni a saját rendszert és ezzel is élvezetesebbé tenni szórakozásunkat.
A teljes témakört csak bemutatni tudom ebben a kis ismertetőben, a könyvekben, az interneten még további rengeteg információt lehet találni, magam is ezeket használtam fel.

További kérdésekre is szívesen válaszolok:

Benyovszky Gábor

gbenyov@t-email.hu
